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Jeszcze wieksza wydajnosc¢ powierzchniowa i rozwigzania utatwiajace prace
oraz codziennag konserwacje: Scrubmaster B175 R to doskonaty partner
pomagajacy utrzymac czystos¢ duzych powierzchni (obiekty przemystowe,
lotniska, centra handlowe i logistyczne) i sprawdzajacy sie w trudnych
warunkach. Maszyna $wietnie radzi sobie na pochytosciach do 15% co
umozliwia jej prace np. na wielopoziomowych parkingach. Trzy szerokosci
robocze, szczotki tarczowe lub walcowe oraz duze, 175 litrowe zbiorniki na
wode czysta i brudng w potaczeniu ze swietng zwrotnoscia zapewniaja diugi
czas pracy i dopasowanie do indywidualnych potrzeb klienta. B175 R to rowniez
dopracowane detale: duzy, 4,3” kolorowy wyswietlacz LCD, intuicyjny wybdr
funkcji oraz opcjonalne akcesoria takie jak oswietlenie Sciezki sprzatania, myjka
cisnieniowa czy automatyczne dozowanie Srodkdw czyszczacych sprawiajg, ze

praca z maszyna jest wyjatkowo komfortowa.

Scrubmaster B175 R - TB900 TB1080 WB850
1. Myjka ci$nieniowa moze
90 108 85

stuzy¢ do doczyszczania
powierzchni lub mycia
Zbiornik wody czystej/brudnej | 175/175 175/175 175/175 samej maszyny, co

znacznie utatwia jej

Szerokos¢ robocza cm

Wydajnos¢ teoretyczna m2/h 6 300 7 560 5 950 codzienna konserwadie.
Max. predkosc¢ robocza km/h 7 7 7
2. W petni zintegrowany
Napiecie nominalne V 36 36 36 Z maszyng system
dozowania zapewnia
Moc napedu silnika jazdy w 2335 2335 2335 optymalne zuzycie $rodka
Moc napedu szczotek W 2x930 2x930 2x920 chsica RuE
Scrubmaster B175 R
Moc napedu ssania W 640(1.280) 1.280 640 (1.280)
Liczba/typ szczotek szt. 2/tarczowe 2/tarczowe 2/walcowe
. s s Q q 2
Wydajnosc powierzchniowa do 7 560 m?/h
Obroty szczotek Obroty/min. 210 210 850
Szerokos$¢ robocza ssawy cm 110 126 110
Szerokos$¢ bez/z ssawa cm 94/113 1121129 94/113

Szorowarki automatyczne z operatorem siedzgcym Waga maszyny gotowej do pracy kg 1010 1015 1000





