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Armadillo 9XR

Wysok ie j  j akośc i,  w yda jna zamia ta r ka,  k tó ra zapewn i  la ta 
bezawar y jnego uż y tkowan ia.  Wyprodukowana do zastosowan ia 
w p r zemyś le c iężk im, spe łn ia nawet na jba rdz ie j  r ygor ys t yczne 
w ymagan ia.  To na jba rdz ie j  t r wa ła wśród zamia ta rek,  je j 
ż y wotność jes t  dużo d łuższa n iż  innych u r ządzeń w te j  samej 
k las ie.  Dz ięk i  w y t r z yma łe j,  s ta lowe j  konst r ukc j i  p racę tą 
zamia ta r ką cha rak te r y zu je mn ie jsza l i czba p r zesto jów, n i ższe 
kosz t y konser wac j i ,  a  w konsek wenc j i  n i ższe kosz t y 
uż y tkowan ia.  Duży po jemn ik na śmiec i  zapewn ia d łuższą p racę 
bez kon iecznośc i  op różn ian ia,  a zamontowane w n im dr zw i 
umoż l iw ia ją umieszczan ie w zb io rn iku r zecz y,  k tó r ych masz yna 
n ie by ła w s tan ie zebrać.

1. Duże koła i opony 
zapewniają komfortową 
jazdę.

2. Przechowanie odpadów
o dużych rozmiarach do 
późniejszego wysypania.

PowerBoss Armadillo 9XR

Dane techniczne Armadillo 9XR

Wydajność powierzchniowa    m2/h 25 100

Szerokość czyszczenia / z opcjonalną szczotką boczną         cm 163/198

Długość cm 267

Szerokość

Maszyna podstawowa cm 152         

Z osłoną dachową cm 206

Z kabiną cm                         206

Wysokość cm 141

Waga kg 1 306

Minimalna szerokość zawracania cm 280

Średnica szczotki głównej cm 122

Średnica szczotki bocznej cm 66

Druga szczotka boczna Opcjonalnie

Rodzaj zbiornika Wysoki zrzut

Pojemność zbiornika cm3 623

Ładowność zbiornika odpadów  kg 680

Powierzchnia filtra m2 10

Wysokość zrzutu cm 163

RTR (Obrotowy Relokator Śmieci) Tak

Wydajność powierzchniowa do 
25 100 m2/h

Zamiata r k i  p r zemys łowe z  opera to rem s iedzącym


