Karta Charakterystyki
zgodna z Rozporzadzeniem WE 2020/878

ako

Clsartinad Floorclean

Wersja: 5.0 Data poprzedniego wydania: 10.10.2018 Data aktualizacji: 15.11.2022

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA

PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: Floorclean

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane

Zastosowanie zidentyfikowane: zastosowanie zawodowe - srodek czyszczacy.
Zastosowanie odradzane: nie okres$lono.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent: Hilco Chemie B.V. Dystrybutor: Hako Polska sp. z 0.0.
Industrieweg 7 zerwone Maki 63
NL-6673 DE Andelst 30-392 Krakow
Postbus 105 Tel.: +48 12 622 16 00
NL-6674 ZJ Herveld e-mail: biuro@hako.pl

Tel: +31 (0)488-473333

Fax: +31 (0)488-473335

www.hako.nl
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: azielinski@hilcochemie.com
1.4. Numer telefonu alarmowego

+48 12 622 16 06 w dni robocze, w godz. 8.00 — 16.00
Ogolny telefon alarmowy: 112

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:
Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.
2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy: brak.

Hasto ostrzegawcze: brak.

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia: brak.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci: brak.

Uzupetniajgce elementy etykiety: EUH210 - Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.

2.3. Inne zagrozenia
Produkt nie spetnia kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xlll Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006.
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SEKCJA 3. SKLAD /INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.2. Mieszaniny

Nazwa substancji Nr CAS/ . Zaw. Klasyflkaqa} Wa
Inr reiestracyin NF WE Nr indeksowy [% wag ] Rozporzgdzenia (WE)
jestracyiny o Wag. 1272/2008 (CLP)
p-Kumenosulfonian sodu 15763-76-5 < .
01-2119489411-37 239-854-6 =3 Eye lrrt. 2, H319

Opis zwrotéw H podano w Sekc;ji 16.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Uwagi ogdlne: W przypadku watpliwosci lub gdy symptomy narazenia utrzymujg sie skontaktowac sie z lekarzem.
Nie podawac niczego doustnie osobom nieprzytomnym.

Narazenie przez drogi oddechowe: Wyprowadzi¢ narazong osobe na swieze powietrze. Jesli dolegliwosci nie
ustepujg skonsultowac sie z lekarzem.

Narazenie przez kontakt ze skoéra: Zdjg¢ catg zabrudzong odziez, umyé¢ skore duzg iloscig wody. W przypadku
wystgpienia podraznien skonsultowac sie z lekarzem. Wypra¢ odziez przed ponownym uzyciem.

Narazenie przez kontakt z oczami: Przeptukaé oczy przez kilkanascie minut duzg iloscig wody, trzymajgc powieki
szeroko rozwarte. Unikac¢ silnego strumienia, ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia rogéwki. Jesli
dolegliwosci nie ustepujg skonsultowac sie z lekarzem.

Narazenie przez przewéd pokarmowy: Przemy¢ usta wodg. Podaé do wypicia matg ilo§¢ wody. Nie wywotywaé
wymiotéw. Nalezy wezwac¢ pomoc medyczng w przypadku dalszego wystepowania objawdw lub w przypadku ich
nasilania sie.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Nie okreslono.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Decyzje o sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze zalezg od materiatdw zgromadzonych w najblizszym otoczeniu: rozpylona woda,
piana, dwutlenek wegla, proszki gasnicze.
Nieodpowiednie srodki gasnicze: nie okreslono.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

W trakcie pozaru, pod wptywem dziatania wysokich temperatur mogg uwalnia¢ sie produkty rozktadu dziatajgce
szkodliwie lub draznigco.
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5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Strazacy uczestniczacy w akcji ratowniczo — gasniczej muszg bezwzglednie by¢ wyposazeni w odziez ochronna,
srodki ochrony indywidualnej, w tym aparaty ochrony drég oddechowych. W pomieszczeniach zamknietych
stosowac aparaty izolujgce drogi oddechowe. Zapobiegaé przedostaniu sie wody gasniczej do wod
powierzchniowych, gruntowych i kanalizacji.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO

SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Usunac¢ z obszaru zagrozenia osoby niebioragce udziatu w likwidacji awarii. W sytuacji gdy jest to bezpieczne,
zapobiega¢ dalszemu uwolnieniu produktu. Nie dotykaé, ani nie przechodzi¢, po rozlanym materiale. Unika¢
wdychania par lub mgty. Zapewni¢ wtasciwg wentylacje. W razie niewystarczajgcej wentylacji, nalezy nosi¢
odpowiednig maske. Zatozy¢ odpowiedni sprzet ochrony osobistej.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zapobiegac¢ rozprzestrzenianiu sie oraz przedostaniu do kanalizacji, zbiornikéw wodnych i gleby. Nalezy
poinformowa¢ odpowiednie wtadze, w przypadku kiedy produkt spowodowat zanieczyszczenie srodowiska (sciekow,
ciekéw wodnych, gleby lub powietrza).

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Maty wyciek: Zatrzymacé wyciek jesli mozna to zrobi¢ bezpiecznie. Usung¢ pojemniki z zagrozonego terenu.
Przysypa¢ obojetnym materiatem chionnych (piasek, uniwersalny absorbent) i umiesci¢ w odpowiednio
oznakowanych pojemnikach. Utylizowaé w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw. Pozostatosci
sptuka¢ woda.

Duzy wyciek: Zatrzymac wyciek jesli mozna to zrobi¢ bezpiecznie. Zabezpieczy¢ ujscia kanalizacji, instalacji
wodnych oraz wejscia do piwnic i obszarow zamknietych. W przypadku duzych wyciekow, jesli to mozliwe,
obwatowac teren i odpompowac ciecz, zmy¢ rozlany materiat do oczyszczalni Sciekéw lub zebra¢ przy pomocy
materiatdow chionnych takich jak piasek, wermikulit, ziemia i umie$ci¢ w odpowiednio oznakowanych pojemnikach.
Utylizowa¢ w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw zgodnie z miejscowymi przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w Sekcji 8.
Informacje dotyczace postepowania z odpadami podano w Sekgcji 13.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH

MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Nosi¢ wlasciwe wyposazenie ochrony osobistej (patrz Sekcja 8). Nie jesc¢, nie pi¢. Unika¢ kontaktu z oczami, skorg i
ubraniem. Unikaé wdychania par lub mgty. Nalezy zabroni¢ spozywania pokarméw i napojow oraz palenia tytoniu w
obszarze, w ktérym ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. Pracownicy powinni umyé
rece i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu.

Dodatkowe informacje dotyczace srodkéw higieny podano w Sekcji 8.
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7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywac¢ w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni stonecznych; w suchym, chtodnym i dobrze
wentylowanym pomieszczeniu.
7.3. Szczegoblne zastosowanie koncowe

Zapoznac¢ sie ze szczegotowymi wytycznymi dotyczgcymi stosowania tego produktu. Produktu nie wolno uzywac
do zastosowan innych niz zalecane w Sekcji 1.1 bez wczesniejszego zasiegniecia porady dostawcy.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA /SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Nie zawiera skfadnikéw dla ktérych okreslono wartosci NDS.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

DNEL
Sktadnik Narazenie Populacja Dziatanie Wartosc
Sodu p-kumenosulfonian diugotrwate - racownic systemowe 53,6 mg/m?
P wdychanie P y 4 -0 Mg
diugotrwate - . .
i pracownicy systemowe 7,6 mg/kg mc/dzien
skora
diugotrwate - .
ugotrwa _e konsumenci systemowe 13,2 mg/m3
wdychanie
diugotrwate - . .
, konsumenci systemowe 3,8 mg/kg mc/dzien
skora
dtugotrwate - . .
. konsumenci systemowe 3,8 mg/kg mc/dzien
doustnie
diugotrwate - : -
) konsumenci miejscowe 0,048 mg/cm?
skora
diugotrwate - . .
0,096 mg/cm?
Kora pracownicy miejscowe mg/cm

Zalecane procedury monitoringu: Jezeli produkt zawiera sktadniki, na ktére ekspozycja jest ograniczona moze by¢
niezbedny monitoring osobisty, monitoring sSrodowiska pracy lub biologiczny w celu okreslenia skutecznosci
wentylacji lub inny sposéb kontroli koniecznosci uzywania srodkéw ochrony drég oddechowych. Nalezy sie odniesé
do Normy Europejskiej EN 689 w celu poznania metod okreslenia narazenia na substancje chemiczng przez drogi
oddechowe oraz do krajowej dokumentacji dajgcej wskazéwki zwigzane z metodami oznaczania substanc;ji
niebezpiecznych.

8.2. Kontrola narazenia
Skuteczna wentylacja ogdlna powinna by¢ wystarczajgca aby kontrolowaé ekspozycje pracownika na
zanieczyszczenia.
Srodki ochrony indywidualnej:
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Ochrona drég oddechowych: w normalnych warunkach nie jest konieczna. W przypadku narazenia na
pary/aerozole — maska z filtrem P2 (EN 149).

Ochrona oczu: jesli istnieje ryzyko zachlapania stosowaé okulary ochronne z ostonami bocznymi lub gogle
ochronne (EN 166).

Ochrona rgk: w przypadku bezposredniego kontaktu zaleca sie stosowaé rekawice ochronne odporne na
chemikalia wykonane z kauczuku nitrylowego lub inne zalecone przed producenta rekawic do pracy z tym
produktem. Grubo$¢ min 0,35 mm, czas przebicia min. 480 min. (EN 374).

Ochrona ciata: zalecane ubranie robocze ochronne.

Srodki ochronne i higieny:

Wymyc¢ doktadnie rece po pracy z produktem, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz korzystaniem z toalety.

Nalezy wyprac zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

Kontrola narazenia $Srodowiska:

Nie dopuszczac do przedostania sie do kanalizacji i ciekow wodnych.

SEKCJA 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia:

ciecz

Kolor: przejrzysty - bezbarwny lub jasnozotty.
Zapach: charakterystyczny, perfumowany
Temperatura topnienia/krzepniecia: <0°C

Temperatura wrzenia lub zakres temperatur wrzenia:  >100 °C

Palnos¢ materiatow: niepalny

Dolna i gérna granica wybuchowosci: nie dotyczy

Temperatura zaptonu: nie dotyczy

Temperatura samozaptonu: brak danych

Temperatura rozkfadu: brak danych

pH: 11,2

Lepkos¢ kinematyczna: brak danych

Rozpuszczalnos¢: rozpuszczalny w wodzie
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda: brak danych

Preznos¢ pary brak danych

Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna: 1,01 g/cm?

Wzgledna gestosc¢ pary: brak danych

Charakterystyka czgsteczek: nie dotyczy

9.2. Inneinformacje
Brak.

SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢

Produkt nie jest reaktywny w normalnych warunkach uzytkowania i magazynowania.

10.2. Stabilnos¢é chemiczna

Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach uzytkowania i magazynowania.
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10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie wystepujg niebezpieczne reakcje.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé¢
Nie okreslono.

10.5. Materialy niezgodne
Nie okreslono.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu
W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania nie nastepuje niebezpieczny rozktad produktu.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczno$¢ ostra:

Dane dla sktadnikow:

Sodu p-kumenosulfonian:  LD50 (szczur, doustnie): 2001 mg/kg
LD50 (krolik, skéra): 2001 mg/kg

Dziatanie zrgce / draznigce na skore: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Powazne uszkodzenie oczu / dziatanie draznigce na oczy: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione.

Dziatanie uczulajgce: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie mutagenne: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie rakotwodrcze: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$¢: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie jednorazowe: w oparciu o dostepne dane, kryteria
klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie powtarzalne: w oparciu o dostepne dane, kryteria
klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach
Brak.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznos¢
Dane dla sktadnikow:
p-Kumenosulfonian sodu
Toksyczno$¢ ostra dla ryb: LC50 — 100 mg/l, 96h
Toksycznos¢ ostra dla bezkregowcow: EC50 — 100 mg/l, 48h
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Toksycznos$¢ ostra dla glonéw: EC50 — 100 mg/l, 96h

12.2. Trwalos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Surfaktanty zawarte w mieszaninie sg zgodne z kryteriami dotyczgcymi rozktadu biologicznego zawartymi w
rozporzgdzeniu (WE) Nr 648/2004 o detergentach.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Bioakumulacja nie jest spodziewana
p-kumenosulfonian sodu — LogPow=-1,1

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak danych.
12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Nie dotyczy.
12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Nie dotyczy.
12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Produkt: Tworzenie odpaddw powinno by¢ ograniczane do minimum, jesli to jest mozliwe. Unika¢ zanieczyszczenia
wad i gleby tym produktem. Produkt odpadowy przed wprowadzeniem do kolektora sanitarnego powinien byé
poddany odpowiedniej obrobce (neutralizacji). Nalezy utylizowa¢ nadmiar produktoéw i produkty nie nadajgce sie
do recyklingu w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw. Utylizacja niniejszego produktu, roztworow
lub produktéw pochodnych powinna w kazdym przypadku by¢é zgodna z wymogami ochrony srodowiska i legislaciji
zwigzanej z utylizacjg odpaddw, a takze z wymogami wtadz lokalnych. Korzysta¢ z ustug firm posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia.

Kod odpadu: 07 06 00 - odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania ttuszczéw, nattustek, mydet,

detergentow, srodkow dezynfekujgcych i kosmetykow
Opakowania: Tworzenie odpaddéw powinno by¢ ograniczane do minimum, jesli to jest mozliwe. Odpady
opakowaniowe nalezy poddawacé recyklingowi. Spalanie lub sktadowanie nalezy rozwazaé jedynie wéwczas gdy
nie ma mozliwosci recyklingu. Usuwa¢ produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny. Nalezy zachowaé
ostrozno$é podczas operowania opréznionymi pojemnikami, ktére nie zostaty wyczyszczone lub wyptukane od
wewnatrz. Puste pojemniki lub ich wyktadziny mogg zachowywac resztki produktu.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
Nie jest przedmiotem przepiséw transportowych.
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy.
14.3. Klasy zagrozenia w transporcie
Nie dotyczy.
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14.4. Grupa pakowania
Nie dotyczy.

14.5. Zagrozenia dla srodowiska
NIE

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Brak szczegdlnych przepiséw.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie dotyczy.

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
i mieszaniny

e Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), z
pozniejszymi zmianami

¢ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP)

¢ Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik Il do rozporzgdzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie Srodkow
ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)
z pézniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej
z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1488)

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 779) z pézniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity: Dz.
U. 2020 r. poz. 1114) z pdzniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r.
poz. 2289) z pbdzniejszymi zmianami

Oznaczenie skfadnikéw zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 648/2004:

— zawiera mniej niz 5% niejonowych $rodkéw powierzchniowo-czynnych
— zawiera mniej niz 5% fosforanow
— kompozycje zapachowe

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie jest wymagana dla tego produktu.
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SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Klasyfikacja mieszaniny zostata przeprowadzona w oparciu o metode kalkulacyjng oraz o wiasciwosci
fizykochemiczne zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1272/2008.

Zwroty H:
H319 - Dziata draznigco na oczy.

Petny tekst klasyfikacji:
Eye Irrit. 2 - Dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2

Wykaz skrétéw i akronimoéw:

CAS - Chemical Abstracts Service

DNEL - pochodny poziom niepowodujgcy zmian

EINECS - Europejski Wykaz Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
ELINCS - Europejski Wykaz Zgtoszonych Substancji Chemicznych

LC50 (EC50) - dawka (stezenie) Smiertelna dla 50% populacji badawcze;j
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenie

Nr WE - Nr EINECS i ELINCS

PBT - substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksyczna
PNEC - przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku

VvPVB - bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

Zmiany wprowadzone w stosunku do wersji poprzedniej: Sekcje 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13

Niezbedne szkolenia: Zapoznanie pracownikow z dang kartg charakterystyki.

Informacje zawarte w Karcie charakterystyki dotyczg zastosowania produktu wyszczegdlnionego w Sekcji 1 i oparte
sg na naszym aktualnym stanie wiedzy i doswiadczeniu. Nalezy je traktowac wytgcznie jako pomoc dla

bezpiecznego stosowania produktu. Informacje zawarte w karcie nie powinny by¢ traktowane jako gwarancja
wiasciwosci tego wyrobu.

Karta charakterystyki opracowana przez:

ChemLeader Pawet Skiba
’ Chem ul. Dtugosza 67, 43-188 Orzesze
Leader  www.chemleader.pl
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