
1.	 Scrubmaster B25 może być 

przewożona pomiędzy różnymi 

lokalizacjami nawet w bagażniku 

samochodu.

2.	Uchwyt z bezstopniową 

regulacją wysokości zapewnia 

ulgę plecom operatora.

Scrubmaster B25

Dane techniczne Scrubmaster B25

Szerokość robocza                            cm 43

Szerokość ssawy                     cm 60

Wydajność           m2/h 1700

Napięcie / Pojemność baterii (GiV/Li-Ion)                      V/Ah 24/(45/41)

Liczba szczotek 1

Prędkość robocza                    km/h 4

Pojemność zbiornika z wodą czystą              l 25

Pojemność zbiornika z wodą brudną                 l 25

Szerokość bez ssawy / z ssawą                 cm 52/61

Waga bez baterii                                     kg 48

Waga maszyny gotowej do pracy z baterią GiV/Li-Ion           kg 113/100

Moc                           kW 0,77

Scrubmaster B25

Wydajność powierzchniowa 
do 1 700 m2/h

Scrubmaster B25 łączy w sobie wysoką wydajność i łatwość użytkowania. 

Użytkownika w codziennej pracy wspiera wiele przemyślanych rozwiązań, takich 

jak ergonomicznie ukształtowany uchwyt z bezstopniową regulacją wysokości, 

zapewniający ulgę plecom czy łatwa dostępność wszystkich elementów 

wymagających codziennej konserwacji.

Scrubmaster B25 to m.in.:

- automatyczny zrzut szczotki - wymiana nie wymaga narzędzi,

- manewrowanie maszyną bez wysiłku dzięki napędowi Power flow,

- według potrzeb - maszyna może pracować w trybie cichym oraz zostać 

wyposażona w zbiornik antybakteryjny (Hako AntiBac) (opcja). 

Dzięki temu sprawdzi się w miejscach wrażliwych na hałas i wymagających 

szczególnych warunków higienicznych.

Szorowarka au tomat yczna p rowadzona p r zez opera to ra


